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Высокоэффективная гидроизоляционная мембрана
                               Руководство по применению
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Мембранное гидроизоляционное покрытие высокой производительности
Введение в систему

DOMOREFLECT 122 MAX - это мембрана для покрытия крыш, армированная волокнами, основанная на сочетании не содержащего растворителей алифатического полиуретана высокой концентрации и наномолекулярных гибридных смол нового поколения.

Отличается коротким временем высыхания, благодаря чему нанесенная поверхность остается совершенно незатронутой дождями и застойной водой,
а также максимальной толщиной сухой пленки. Он создает единую мембрану исключительной
Стойкость цвета, который сохраняет свою эластичность даже при высоких перепадах температур
обеспечивая высокую устойчивость к старению.










1. Субстрат
2. Грунтовка: DOMOREFLECT 122 MAX, разбавленный на 10% водой
3. 1-й слой: DOMOREFLECT 122 MAX неразбавленный, армированный полиэфирным или стекловолоконным матом в случае неустойчивых поверхностей или поверхностей с плотными трещинами
4. 2-й слой: DOMOREFLECT 122 MAX неразбавленный
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Преимущества

Не содержит растворителей, экологически безопасен Не имеет запаха во время и после нанесения Быстро сохнет
Легко наносится
Водонепроницаемость после нанесения первого слоя Пыле- и грязеустойчивость
Отличная адгезия
Бесшовная отделка и высокая отражательная способность (стабильность цвета) Устойчивость к старению
Может наноситься обычными валиками. Валики, устойчивые к растворителям, не требуются Проницаемость для водяных паров
Способность перекрывать трещины Стойкость к дождю




Поверхности для нанесения

Новые или существующие крыши Парапеты
Водостоки, гипсовые и цементные плиты Бетон, цементные поверхности
Поверх старых битумных мембран Поверх существующей плитки
Металлические поверхности
Деревянные поверхности (фанера, ДСП, OSB 3 и т.д.) Полиуретановая пена и полиуретановые покрытия



Подготовка субстрата
Тщательно очистите основание от сыпучих материалов, отслоившихся красок, пыли и масел Основание должно быть очищено от застоявшейся воды или поднимающейся и поверхностной влаги
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Заполнение трещин и восстановление основания Использование армированного волокнами ремонтного раствора DOMOREPAIR R4 для заполнения трещин и полостей на бетонных поверхностях
[image: ][image: ]


Шаги по применению
1- Грунтовочный слой:
[image: ][image: ]Добавьте 10% воды по весу к DOMOREFLECT 122 Max и слегка перемешайте материал с помощью мешалки малой мощности.
Нанести DOMOREFLECT 122 Max, разбавленный водой на 10% по весу, в качестве грунтовочного слоя Покрытие 150-250 г/м², в зависимости от подложки
(Например, один пакет весом 15 кг + 1,5 л воды для покрытия 60-100 м²)

2- Детализация:
[image: ][image: ]После высыхания грунтовочного слоя нанесите DOMOREFLECT 122 Max в неразбавленном виде кистью или валиком на участки с трещинами, вдоль парапетов и углов, укладывая армирующую ленту из полиэфирного волокна или стекловолокна, а затем нанесите DOMOREFLECT 122 Max поверх арматуры, чтобы она была полностью уложена.
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Шаги по применению
3- Первый слой:
Первый слой DOMOREFLECT 122 Max наносится неразбавленным на всю поверхность в поперечном направлении. Покрытие 700-1000 г/м² в зависимости от подложки.
(Например, одна упаковка 15 кг для покрытия 15-21 м²)
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В случае неустойчивых поверхностей или поверхностей с плотными трещинами предлагается полностью армировать всю поверхность полиэфирной тканью плотностью 60-70 гр/м² или стекловолоконным матом плотностью 225-300 гр/м² и шириной 1 м внахлест 5-10 см.
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Шаги по применению

После укладки арматуры убедитесь, что арматура полностью пропитана свежим слоем DOMOREFLECT 122 MAX и в системе не осталось воздушных карманов, используя тот же валик или лопастной валик. Арматура должна быть полностью запечатана и покрыта DOMOREFLECT 122 MAX
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4- Второй слой:
После высыхания предыдущего слоя, второй и последний слой DOMOREFLECT 122 Max наносится неразбавленным на всю поверхность крест-накрест.
Укрывистость 550-750 г/м², в зависимости от подложки. (Например, одна упаковка 15 кг для покрытия 20-27 м²)
Дополнительные примечания
Все инструменты и принадлежности для нанесения следует тщательно промывать водой сразу после использования
Высокие температуры ускоряют, а низкие - замедляют процесс высыхания нанесенной пленки
Температура окружающей среды во время нанесения должна быть от 5 °C до 35 °C Не наносите продукт во время дождя или заморозков
При нанесении с помощью распылителя может быть разбавлен водой на 10% в зависимости от погодных условий
Максимальный расход для одного мокрого слоя не должен превышать 1,4-1,5 кг/м²



Время высыхания
Domoreflect 122 Максимальное время высыхания в зависимости от температуры окружающей среды, (применение на террасах).



	Время высыхания
	Терраса

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




* Не боится дождяТемпература
окружающая среда


Грунтовочный слой **
1-й слой Общее время*** 2-й слой
10-12°C
(Влажность окружающей среды 60%)


20 мин

1 час 30 минут*

1 час 50 минут

1 час 30 минут*
16-18°C
( Окружающая среда. Влажность .
80%)


15 мин

1 час 30 минут*

1 час 45 минут

2 часа 15 минут*
28-30°C
( Окружающая среда. Влажность .
40%)


5 мин

20 минут*

25 мин

20 минут*

** Domoreflect 122 Max разбавляется водой до 10% w/w.
*** Общее время до нанесения последнего слоя на террасу
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